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WALK-IN AVITO  

 
Überzeugt mit minimalistischer Eleganz – Ideal für Puristen: Schnörkellos und klar lässt Avito dem 
Raumdesign den Vortritt und besticht mit dezenter Ruhe und unaufdringlichem Luxus. 
 
Produkt-Information 
Duschoase als Walk-in, schnörkellos als gerade Trennwand, unterschiedlichste Kombinatinen mit 
Klappelementen oder raumhoch ausgeführt. Das Design bietet dank variabler Größe bei der Planung 
maximalen Freiraum. Mögliche Wandanschlüssen sind VARIO (durchgehendes 
Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich), ZERO (punktuelle Wandbefestigung mittels zwei 
Beschlägen) und PRO (Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und 
unkomplizierte Wandmontage von feststehenden Glaselementen- auf der Wand oder flächenbündig 
in der Wand.)  
Aufmaß und Montage erfolgen auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst. 
Geprüft nach DIN EN 14428 CE. 
 
Komfort-Features 

- PALM.fix: Der Magnetverschluss im Dichtprofil hält sanft geschlossen und absolut dicht. 
- PALM.lift: Durch den Hebe-Senk-Mechanismus gleiten die Türen (auch bodenbündig) beim 

Öffnen sanft über den Boden und senken sich beim Schließen für den perfekten Abschluss. 
- PALM.free: Barrierefreies Eintreten. Bei vielen Varianten ist optional eine Schwallschiene 

möglich. 
- PALM.pro: Dieses Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von 

feststehenden Glaselementen. Die Glasscheibe wird in der PALM.pro-Schiene fixiert und 
kann so fast unsichtbar flächenbündig an der Wand montiert werden. Abgedichtet wird sie 
mit einer Silikonfuge. 

- PALM.isi-clean: Dazu zählen nicht nur pflegeleichte Oberflächen, sondern auch 
flächenbündige Beschläge, der weitgehende Verzicht auf unnötige Fugen, Kanten und andere 
Schmutzfänger 

- Optional: PALM.nano: Die Antikalkbeschichtung lässt Wassertropfen beinahe spurlos 
abperlen und sorgt für besondere Pflegefreundlichkeit, sowie für einen hohen Hygienefaktor. 

 
Ausführungs-Varianten 

- Faltelement 2-teilig freistehend 
- Trennwand mit Drehtür 
- Trennwand mit Klappelement über Eck 
- Trennwand auf Vormauerung 
- Trennwand mit Wandanschluss 
- Trennwand freistehend Raumhoch 

 
Höhe/Breite 

- Standardhöhe ab 400 + 30 mm Rundrohrbügel bis raumhoch ausgeführt (3000 mm) 
- Breite von 400 mm bis 1700 mm 
- Sondermaße laut PALME Preisliste oder auf Anfrage 
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Gläser/Glasstärken 
- Einscheiben-Sicherheitsglas: 8 mm, 10 mm 
- 7 Design-Gläser: ESG transparent, ESG grau getönt, ESG Chinchilla, ESG Mastercarre, ESG 

Milchglas-Effekt, ESG mit Teilmattierung, ESG Spiegelglas 
 
Profilfarben 

- Cenit-chrom®, Alusilber, Schneeweiß glänzend, Aurumgold, Graphitschwarz, Cremeweiß 
matt, Perlbeige matt, Mahagonibraun, Rubinrot, Betongrau, Mintgrün, Arktisblau 

- Optional sind Profile in jeder RAL-Farbe möglich 
 


