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APREJO (Duschabtrennung) 

 
Berührt Ihre Sinne – Ob mit Pendel- oder Falttüren: Aprejo, das PALME Top-Modell, verzaubert mit 
ansprechender Ästhetik, besticht mit der sanften Linienführung seiner Design-Beschläge und 
überzeugt mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. 
 
Produkt-Information 
Duschoase mit Pendel- oder Falttür, barrierefrei, mit kleiner 4 mm hoher Schwallschiene oder 15 mm 
hoher Schwallschiene. Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen (mit Ausnahme der 
Runddusche 3-teilig). Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das 
Türelement ist 180° nach außen faltbar. Mögliche Wandanschlüsse sind VARIO (durchgehendes 
Wandbefestigungsprofil mit 15mm Verstellbereich), PRO (das patentierte PALM.pro Systemprofil 
ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von feststehenden Glaselementen auf der 
Wand oder flächenbündig in der Wand) und ZERO (punktuelle Wandbefestigung mittels zwei 
Beschlägen) bei Türen ohne Fixteil (Pendeltür 1- und 2-teilig, Falttür 2-teilig und Falttür 2-teilig an 
Fixteil). Verwendet werden außerdem hochwertige Designbeschläge aus Metalldruckguss.  

- Standard auf höchstem Niveau 
- 25 Jahre Garantie 
- bis zu 30 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie 
- unkomplizierte Montage 
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung 
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden 
- APREJO XXXpress: Ausgesuchte Modelle werden binnen 9 Tagen produziert 
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst 
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE. 

 
Komfort-Features 

- PALM.fix: Der Magnetverschluss im Dichtprofil hält sanft geschlossen und dicht. 
- PALM.lift: Durch den Hebe-Senk-Mechanismus gleiten die Türen (auch bodenbündig) beim 

Öffnen sanft über den Boden und senken sich beim Schließen für den perfekten Abschluss. 
- PALM.free: Barrierefreies Eintreten. Bei vielen Varianten ist optional eine Schwallschiene 

möglich. 
- PALM.pro: Das Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von 

feststehenden Glaselementen. Die Glasscheibe wird in der PALM.pro-Schiene fixiert und 
kann so fast unsichtbar flächenbündig an der Wand montiert werden. Abgedichtet wird sie 
mit einer Silikonfuge. 

- PALM.isi-clean: Dazu zählen nicht nur pflegeleichte Oberflächen, sondern auch 
flächenbündige Beschläge, der weitgehende Verzicht auf unnötige Fugen, Kanten und andere 
Schmutzfänger. 

- optional PALM.nano (TÜV-zertifiziert!): Die Antikalkbeschichtung lässt Wassertropfen 
beinahe spurlos abperlen und sorgt für besondere Pflegefreundlichkeit, sowie für einen 
hohen Hygienefaktor. 

- optional PALM.care: Effektiver Langzeitschutz vor Keimen und Bakterien: Als permanenter 
Materialbestand verhindert PALM.care mit Hilfe von Silberionen das Wachstum von 
Bakterien und Pilzen auf der Profil-Oberfläche. Die starke Keimvermehrung zwischen den 
Reinigungszyklen wird somit unterbunden – die ideale Ergänzung zu regelmäßigen 
Desinfektionsmaßnahmen. 
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- optional PALM.magic: Magische LED-Lichteffekte verzaubern den Raum – im Querbügel 
und/oder im Wandprofil. 

 
Ausführungs-Varianten 

- Pendeltür 1-teilig 
- Pendeltür an Fixteil 
- Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung 
- Pendeltür mit zwei Fixteilen 
- Falttür 2-teilig 
- Falttür 2-teilig an Fixteil 
- Pendeltür 2-teilig 
- Seitenteil zu Pendeltür und Falttür 
- Seitenteil verkürzt zu Pendel- und Falttür 
- Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren 
- Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig 
- Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig an Fixteil 
- Runddusche 3-teilig mit Drehtüre (öffnet nur nach außen) 
- Runddusche 4-teilig mit Pendeltüren 

 
Höhe/Breite 

- Standardhöhe von 2.000 mm (Höhe mit formschönen Verstrebungsbügel: 2.030 mm) 
- Pendeltür-Breiten bis 2.000 mm 
- Falttüren-Breiten bis 1.400 mm 
- Individuelle Maßanfertigung und Sondermaße möglich 

 
Gläser/Glasstärken 

- Einscheiben-Sicherheitsglas: 8 mm 
- 12 Design-Gläser: ESG transparent, ESG transparent mit Optiwhite, ESG grau getönt, ESG 

Mokka getönt, ESG Chinchilla, ESG Mastercarre, ESG Milchglas-Effekt, ESG mit 
Teilmattierung, ESG mit Teilmattierung in Optiwhite, ESG Spiegelglas, ESG mit partiellem 
Spiegelglas, ESG mit Fotodruck 

- Sicher vor Spontanbruch (optional): Das Einscheiben-Sicherheitsglas wird auf Wunsch in 
einem speziellen Heat-Soak-Ofen bei 290°C vorbehandelt, ein Spontanbruch kann danach so 
gut wie ausgeschlossen werden.  

 
Profilfarben 

- Cenit-Chrom®, Alusilber, Schneeweiß glänzend, Aurumgold, Graphitschwarz matt, 
Cremeweiß matt, Perlbeige matt, Mahagonibraun, Rubinrot, Betongrau, Mintgrün, 
Arktisblau, Anthrazit Midnight, Kupfer Antique 

- Optional sind Profile in jeder RAL-Farbe möglich 
 
Gewonnene Preise 

- Ausgezeichnet mit dem Iconic Award 
 


