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DRIVE PT 14 (Duschabtrennung) 

 
Beweist schlichte Eleganz – Der PALME Komfort steckt in jedem Detail und macht jedes 
Duscherlebnis einzigartig. Drive PT 14 ist ideal für alle, die es schlicht und elegant lieben. 
 
Produkt-Information 
Duschoase mit Pendeltüren, bodeneben oder mit dezenter Schwallschiene (4 mm) ausgeführt (kann 
bei der Montage entschieden werden). Die Türen öffnen nach innen und außen, ausgestattet mit 
PALM.lift – Hebe-/Senkmechanismus - gleiten die Türen sanft über den Boden. Für durchgehende 
Stabilität sorgt ein durchgehendes Wandprofil mit 15 mm Verstellbereich.  

- Standard auf höchstem Niveau 
- 25 Jahre Garantie 
- bis zu 30 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie 
- unkomplizierte Montage 
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung 
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst 
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE. 

 
Komfort-Features 

- PALM.fix: Der Magnetverschluss im Dichtprofil hält sanft geschlossen und dicht. 
- PALM.lift: Durch den Hebe-Senk-Mechanismus gleiten die Türen (auch bodenbündig) beim 

Öffnen sanft über den Boden und senken sich beim Schließen für den perfekten Abschluss. 
- PALM.free: Barrierefreies Eintreten. Bei vielen Varianten ist optional eine Schwallschiene 

möglich. 
- PALM.isi-clean: Dazu zählen nicht nur pflegeleichte Oberflächen, sondern auch 

flächenbündige Beschläge, der weitgehende Verzicht auf unnötige Fugen, Kanten und andere 
Schmutzfänger. 

- optional PALM.nano (TÜV-zertifiziert!): Die Antikalkbeschichtung lässt Wassertropfen 
beinahe spurlos abperlen und sorgt für besondere Pflegefreundlichkeit, sowie für einen 
hohen Hygienefaktor. 

- optional PALM.care: Effektiver Langzeitschutz vor Keimen und Bakterien: Als permanenter 
Materialbestand verhindert PALM.care mit Hilfe von Silberionen das Wachstum von 
Bakterien und Pilzen auf der Profil-Oberfläche. Die starke Keimvermehrung zwischen den 
Reinigungszyklen wird somit unterbunden – die ideale Ergänzung zu regelmäßigen 
Desinfektionsmaßnahmen. 

 
Ausführungs-Varianten 

- Pendeltür 1-teilig 
- Pendeltür an Fixteil 
- Pendeltür 2-teilig 
- Seitenteil zu Pendeltür 
- Seitenteil in Verlängerung zu Pendeltür 
- Seitenteil verkürzt auf Badewanne 
- Eckeinstiegshälfte 2-teilig 
- Fünfeckdusche 4-teilig 
- Runddusche 4-teilig 
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Höhe/Breite 
- Die Standardhöhen sind 2.000 mm oder 1.800 mm (bei Rundduschen 1.950 mm) 
- Breiten bis 1.900 mm (bei Ausführung „Pendeltür an Fixteil mit Seitenteil in Verlängerung) 

 
Glas/Glasstärken 

- Kunststoffglas, Einscheiben-Sicherheitsglas: 3 mm, 4 mm, 5 mm 
- 4 Design-Gläser: ESG transparent, ESG Milchglas-Effekt, ESG mit Teilmattierung, 

Kunststoffglas „Tropfen transparent“ 
 
Profilfarben 

- Cenit-Chrom®, Alusilber, Schneeweiß glänzend 
- Weitere Design-Farben bei Alternativserien erhältlich (z.B. Serie „Top Drive“) 


