W/ PALM E First Glass
N Shower Comfort.

APREJO (Duschabtrennung)

Berihrt lhre Sinne — Ob mit Pendel- oder Falttliren: Aprejo, das PALME Top-Modell, verzaubert mit
ansprechender Asthetik, besticht mit der sanften Linienfiihrung seiner Design-Beschlige und
Gberzeugt mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Produkt-Information
Duschoase mit Pendel- oder Falttir, barrierefrei, mit kleiner 4 mm hoher Schwallschiene oder 15 mm
hoher Schwallschiene. Die Pendeltiiren 6ffnen nach innen und auBen (mit Ausnahme der
Runddusche 3-teilig). Bei Falttiren offnet sich das Wandelement 90° nach innen und aulRen. Das
Turelement ist 180° nach auRen faltbar. Mogliche Wandanschlisse sind VARIO (durchgehendes
Wandbefestigungsprofil mit 15mm Verstellbereich), PRO (das patentierte PALM.pro Systemprofil
ermoglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von feststehenden Glaselementen auf der
Wand oder flachenbiindig in der Wand) und ZERO (punktuelle Wandbefestigung mittels zwei
Beschlagen) bei Tiren ohne Fixteil (Pendeltiir 1- und 2-teilig, Falttir 2-teilig und Falttir 2-teilig an
Fixteil). Verwendet werden auRerdem hochwertige Designbeschlage aus Metalldruckguss.

- Standard auf héchstem Niveau

- 25 Jahre Garantie

- bis zu 30 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie

- unkomplizierte Montage

- funktionale, wirtschaftliche und innovative L6sung

- Schnelllieferservice: Ausgewahlte Artikel kénnen innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden

- APREJO XXXpress: Ausgesuchte Modelle werden binnen 9 Tagen produziert

- AufmaR und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst

- Geprift nach DIN EN 14428 CE.

Komfort-Features

- PALM.fix: Der Magnetverschluss im Dichtprofil halt sanft geschlossen und dicht.

- PALM.lift: Durch den Hebe-Senk-Mechanismus gleiten die Tiren (auch bodenbiindig) beim
Offnen sanft (iber den Boden und senken sich beim SchlieBen fiir den perfekten Abschluss.

- PALM.free: Barrierefreies Eintreten. Bei vielen Varianten ist optional eine Schwallschiene
moglich.

- PALM.pro: Das Systemprofil ermoglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage von
feststehenden Glaselementen. Die Glasscheibe wird in der PALM.pro-Schiene fixiert und
kann so fast unsichtbar flaichenbiindig an der Wand montiert werden. Abgedichtet wird sie
mit einer Silikonfuge.

- PALM.isi-clean: Dazu zdhlen nicht nur pflegeleichte Oberflichen, sondern auch
flachenbiindige Beschlage, der weitgehende Verzicht auf unnétige Fugen, Kanten und andere
Schmutzfanger.

- optional PALM.nano (TUV-zertifiziert!): Die Antikalkbeschichtung l4dsst Wassertropfen
beinahe spurlos abperlen und sorgt fiir besondere Pflegefreundlichkeit, sowie fir einen
hohen Hygienefaktor.

- optional PALM.care: Effektiver Langzeitschutz vor Keimen und Bakterien: Als permanenter
Materialbestand verhindert PALM.care mit Hilfe von Silberionen das Wachstum von
Bakterien und Pilzen auf der Profil-Oberflache. Die starke Keimvermehrung zwischen den
Reinigungszyklen wird somit unterbunden — die ideale Ergdnzung zu regelmaligen
DesinfektionsmalRnahmen.
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- optional PALM.magic: Magische LED-Lichteffekte verzaubern den Raum — im Querbigel
und/oder im Wandprofil.

Ausfiihrungs-Varianten
- Pendeltir 1-teilig
- Pendeltir an Fixteil
- Pendeltiir mit Fixteil in Verlangerung
- Pendeltlr mit zwei Fixteilen
- Falttir 2-teilig
- Falttlr 2-teilig an Fixteil
- Pendeltiir 2-teilig
- Seitenteil zu Pendeltiir und Falttir
- Seitenteil verkiirzt zu Pendel- und Falttir
- Eckeinstiegshalfte 2-teilig mit Pendeltiiren
- Falt-Eckeinstiegshalfte 2-teilig
- Falt-Eckeinstiegshalfte 2-teilig an Fixteil
- Runddusche 3-teilig mit Drehtire (6ffnet nur nach auRen)
- Runddusche 4-teilig mit Pendeltiiren

Hoéhe/Breite
- Standardhohe von 2.000 mm (H6he mit formschonen Verstrebungsbiigel: 2.030 mm)
- Pendeltiir-Breiten bis 2.000 mm
- Falttiiren-Breiten bis 1.400 mm
- Individuelle MaRanfertigung und Sondermalie moglich

Glaser/Glasstirken

- Einscheiben-Sicherheitsglas: 8 mm

- 12 Design-Glaser: ESG transparent, ESG transparent mit Optiwhite, ESG grau getoént, ESG
Mokka getont, ESG Chinchilla, ESG Mastercarre, ESG Milchglas-Effekt, ESG mit
Teilmattierung, ESG mit Teilmattierung in Optiwhite, ESG Spiegelglas, ESG mit partiellem
Spiegelglas, ESG mit Fotodruck

- Sicher vor Spontanbruch (optional): Das Einscheiben-Sicherheitsglas wird auf Wunsch in
einem speziellen Heat-Soak-Ofen bei 290°C vorbehandelt, ein Spontanbruch kann danach so
gut wie ausgeschlossen werden.

Profilfarben
- Cenit-Chrom®, Alusilber, SchneeweiR glanzend, Aurumgold, Graphitschwarz matt,
Cremeweil matt, Perlbeige matt, Mahagonibraun, Rubinrot, Betongrau, Mintgrin,
Arktisblau, Anthrazit Midnight, Kupfer Antique
- Optional sind Profile in jeder RAL-Farbe moglich

Gewonnene Preise
- Ausgezeichnet mit dem Iconic Award
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