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APREJO FLEX
SCHIEBT PLATZPROBLEME GANZ
EINFACH BEISEITE.

Wenn jeder verfügbare Zentimeter zählt:
Im „Ruhezustand“ platzsparend zusammengeschoben, 
wird APREJO FLEX durch ihre verschiebbare Seitenwand 
zum Duschwunder und bietet großzügigen Komfort, 
auch in Bädern mit besonders kleinem Platzangebot. 

-   Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
-   25 Jahre Garantie
-   bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
-   unkomplizierte Montage
-   Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch
   durch den PALME-Kundendienst

-   geprüft nach DIN EN 14428 CE.

Glas: 	 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
	
Kombinierbare Tür: 

Komfort-Features: 

(in Kombination
mit einer APREJO
Pendeltür)

Mögliche 
Wandanschlüsse: 	 Pro        Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte 	
		            Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.

		  Vario      Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

Barrierefreiheit:	 bodeneben

Zubehör (optional): Handtuchhalter, Rückwandsysteme, PALM.magic Ambient-Light im Wandprofil

Standardhöhe: 	 2.000 mm

Mögliche Breiten: 	 Flex Seitenwand bis 1.000 mm, Aprejo Pendeltür-Breiten bis 1.700 mm mm

Massanfertigung: 	 Aprejo Flex wird in der Breite immer millimetergenau nach Ihren individuellen

		  Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:		         
			          Best of the best

Pendeltür - öffnen nach innen und außen.

PALM.lift 
Hebe-/ und Senkmechanismus

PALM.fix 
Magnetverschluss

PALM.isi-clean 
Pflegeleichte Oberflächen

PALM.free
Barrierefreiheit

PALM.soft 
Soft-Open/Soft-Close Mechanismus

PALM.nano (wahlweise) 
Nano-Beschichtung

PALM.pro (wahlweise) 
Flächenbündige Wandmontage 

PALM.magic (wahlweise) 
Ambient-lights
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WANDSCHIENE:

EINBAUSITUATION: 

Außenansicht Innenansicht

FLEX Seitenteil mit 
Pendeltür an Fixteil

SPEZIAL FEATURE:

BODENLÖSUNG:

Wandbündig Bodeneben

FLEX - verschiebbare Seiten-
wand mit PALM.soft
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PROFIL- UND GRIFFFARBEN:

29 Cenit-
Chrom

20
Alusilber

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):

H1 ESG transparent HS ESG Milchglas-Effekt

H8 ESG ChinchillaHT ESG mit Teilmattierung H9 ESG Mastercarre

SP ESG Spiegelglas FD ESG Fotodruck Weißglas

H3 ESG grau getönt H4 ESG Mokka getönt

H0 oder H6 ESG mit 
Teilmattierung verlaufend
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GRIFFE:

RAL9011 Graphitschwarz RAL5019 Cabriblau RAL6018 Gelbgrün RAL2011 Tieforange RAL4010 Telemagenta

GRF201 GRF202 GRF203 GRF204 GRF205

GRF106

GRF101

GRF104  mit farbigem Einlegeblatt

GRF107

GRF102 GRF103 GRF105 GRF110

Haltegriff
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RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, un- 
komplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination 
mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig 
neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren
und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminum-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältllich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden 
  zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE. 
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format:	240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm
	 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.
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Fliese

Verbindungsprofil

Re-Cover Re-Cover

Verbindungsprofile
“PRO” 8 mm

Verbindungsprofile
“PRO” 6 mm

Abschlussprofil
eckig

Abschlussprofil
rund

Abschlussprofil
“Winkel”

Abschlussprofil
für Fliesenkanten

TG TiefgrauBG Betongrau

WG Schneeweiß
glänzend

WM Reinweiß
matt

ER Eiche Rustikal

AT Anthrazit
BW Bourgogne-

Weiß

KR Kupfer
	 TerracottaHG Hellgrau

MB Marmor braun 	
	  glänzend SB Sichtbeton

BE Beige
MO Marmor weiß 	
	  glänzend


